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Замедление 
в конце цикла 
открывания

Плавно 
опускает 
фасад

Остановка 
в любом 
положении

АвтомАтическое открывАние

• все, что нужно – это начать открывать дверь, далее лифт абсолютно 
бесшумно и плавно откроет ее сам;

• эффект «амортизатора» в конце цикла открывания снижает 
нагрузку на петли и увеличивает срок службы изделия;

• в сочетании с толкателем K-PUSH может использоваться фасад без 
ручки;

• ручная регулировка (система KRABY) позволяет менять угол 
открытия фасада, а также выравнивать расположенные рядом 
фасады.

Фрикционное (пошАговое) открывАние

• фасад фиксируется в любом положении;

• если навесной короб расположен высоко, его фасад будет легко 

закрыть;

• при открытии не требуется усилие, так как лифт подталкивает 

дверь, но делает это достаточно слабо, чтобы дверь не открывалась 

автоматически.

открывАние вниз

• специальный патрон расположен таким образом, что масло 
скапливается у поршня, обеспечивая исключительную 
долговечность работы лифта;

• дверь опускается исключительно мягко и плавно;
• ручная регулировка (система KRABY) позволяет менять угол 

открытия фасада, а также выравнивать расположенные рядом 
фасады.

Ассортимент гАзовых лиФтов ItalIana Ferramenta
по типам открывания
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газовые лифты KraBY обладают рядом свойств, отлича-
ющих эту продукцию от аналогов. Это не только высокое 
качество от европейского производителя, но и уникаль-
ная функциональность, придающая мебели, собранной 
с иcпользованием лифтов KRABY, дополнительные конку-
рентные преимущества.

KraBY предстАвлен в трех видАх:

• для автоматического открывания двери;
• для фрикционного (пошагового) открывания двери;
• для открывания вниз.

KraBY предстАвлен в трех длинАх:

• длиной 164 мм, подходят для фасадов высотой 
от 230 мм;

• длиной 244 мм, стандартная длина;
• длиной 355 мм, подходят для фасадов шириной  

до 1800 мм и высотой до 700 мм.

преимуществА лиФтов KraBY:

• сделаны на основе патрона производителя из Германии, 
рассчитаны на 100 000 циклов открывания/закрывания 
и очень надежны;

• большой выбор по силе: 45Н, 50Н, 60Н, 80Н, 90Н, 100Н, 
120H;

• ручная регулировка угла открытия двери (без отвертки);
• регулировка «мертвой зоны»;
• быстрая и удобная установка;
• лифты изготовлены из никелированного цинкового 

сплава;
• не занимают много места внутри конструкции - всего 

5 см по глубине.
• крепление к ДСП или к узкому рамочному профилю;
• работают при температуре от -25°С до +65°С, что по-

зво ляет использовать лифты в ванных комнатах и не-
отапливаемых помещениях.

Семейство газовых лифтов KRABY награжде-
но золотой медалью АНО «Союзэкспертиза» 
за «Высокие потребительские свойства и ка-
чество».

Ручная регулировка 
угла открытия фасада

164 мм

244 мм

355 мм

системА гАзовых лиФтов KraBY
для дверей из ДСП и узкого рамочного профиля



www.it-fer.ru
www.mdm-complect.ru

4

системА гАзовых лиФтов KraBY
лифт для открывания фасада вверх, длина 164 мм

Схема установки при использовании накладных фасадов
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ширина двери, мм 450 600 900 1200

высота двери, мм кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H

230-250 1,2 ÷ 1,3 1 х 45 1,6 ÷ 1,8 1 х 45 2,4 ÷ 2,6 2 х 45 3,2 ÷ 3,5 2 х 45

251-300 1,3 ÷ 1,6 1 х 45 1,8 ÷ 2,1 2 х 45 2,6 ÷ 3,2 2 х 45 3,5 ÷ 4,2 2 х 60

ширина двери, мм 450 600 900 1200

высота двери, мм кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H

230-250 1,2 ÷ 1,3 1 х 50 1,6 ÷ 1,8 1 х 80 2,4 ÷ 2,6 2 х 50 3,2 ÷ 3,5 2 х 80

251-300 1,3 ÷ 1,6 1 х 80 1,8 ÷ 2,1 2 х 50 2,6 ÷ 3,2 2 х 80 3,5 ÷ 4,2 2 х 80

Данные получены опытным путем при использовании цельных фасадов толщиной 16 и 18 мм. Вес двери может меняться 
в зависимости от материала фасада. Производитель рекомендует изготовить опытный образец перед введением изделия 
в серийное производство. 

Фрикционное открывание

Автоматическое открывание

Возможно использовать 
с системой отталкивания 
K-PUSH

ПОДбОР гАЗОвых лиФтОв в ЗАвиСимОСти От РАЗмеРА и веСА ФАСАДА

внимание! При использовании системы K-PUSH 
и лифтов KRABY  необходимо использовать 
специальные присадочные размеры для 
установки лифтов.

сила, H 45 60

Артикул 1019 0024 1019 0026

сила, H 50 80

Артикул 1018 430 1018 4302
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системА гАзовых лиФтов KraBY
лифт для открывания фасада вверх, длина 244 мм
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ширина двери, мм 450 600 900 1200

высота двери, мм кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H

300-350 1,6 ÷ 1,8 1 х 80 2,1 ÷ 2,5 1 х 80 3,2 ÷ 3,7 2 х 80 4,2 ÷ 4,9 2 х 80

351-400 1,8 ÷ 2,1 1 х 80 2,5 ÷ 2,8 2 х 50 3,7 ÷ 4,2 2 х 80 4,9 ÷ 5,6 2 х 100

401-450 2,1 ÷ 2,4 2 х 50 2,8 ÷ 3,2 2 х 80 4,2 ÷ 4,7 2 х 100 - -

451-500 2,4 ÷ 2,6 2 х 80 3,2 ÷ 3,5 2 х 80 4,7 ÷ 5,3 2 х 120 - -

501-550 2,6 ÷ 2,9 2 х 80 3,5 ÷ 3,9 2 х 100 - - - -

551-600 2,9 ÷ 3,2 2 х 100 3,9 ÷ 4,2 2 х 120 - - - -

ширина двери, мм 450 600 900 1200 1500

высота двери, мм кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H

300-350 1,6 ÷ 1,8 1 х 45 2,1 ÷ 2,5 1 х 60 3,2 ÷ 3,7 1 х 90 4,2 ÷ 4,9 2 х 45 5,3 ÷ 6,1 2 х 60

351-400 1,8 ÷ 2,1 1 х 45 2,5 ÷ 2,8 1 х 60 3,7 ÷ 4,2 2 х 45 4,9 ÷ 5,6 2 х 60 6,1 ÷ 7,0 2 х 90

401-450 2,1 ÷ 2,4 1 х 60 2,8 ÷ 3,2 2 х 45 4,2 ÷ 4,7 2 х 60 5,6 ÷ 6,3 2 х 90 7,0 ÷ 7,9 2 х 90

451-500 2,4 ÷ 2,6 2 х 45 3,2 ÷ 3,5 2 х 60 4,7 ÷ 5,3 2 х 60 6,3 ÷ 7,0 2 х 120 - -

501-550 2,6 ÷ 2,9 2 х 45 3,5 ÷ 3,9 2 х 60 5,3 ÷ 5,8 2 х 90 7,0 ÷ 7,7 2 х 120 - -

Схема установки при использовании накладных фасадов

Данные получены опытным путем при использовании цельных фасадов толщиной 16 и 18 мм. Вес двери может меняться 
в зависимости от материала фасада. Производитель рекомендует изготовить опытный образец перед введением изделия 
в серийное производство. 

внимание! При использовании системы K-PUSH 
и лифтов KRABY  необходимо использовать 
специальные присадочные размеры для 
установки лифтов.

Возможно использовать 
с системой отталкивания 
K-PUSH

Фрикционное открывание

Автоматическое открывание

ПОДбОР гАЗОвых лиФтОв в ЗАвиСимОСти От РАЗмеРА и веСА ФАСАДА

сила, H 50 80

Артикул 1018 431 1018 432

сила, H 100 120

Артикул 1018 433 1018 434

сила, H 45 60 90 120

Артикул 1019 13 1019 16 1019 18 1019 181
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ширина двери, мм 450 600 900 1200 1500 1800
высота двери, мм кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H

400-450 2,1 ÷ 2,4 1 х 60 2,8 ÷ 3,2 2 х 45 4,2 ÷ 4,7 2 х 45 5,6 ÷ 6,3 2 х 60 7,0 ÷ 7,9 2 х 60 8,4 ÷ 9,5 2 х 90

451-500 2,4 ÷ 2,6 1 х 60 3,2 ÷ 3,5 2 х 45 4,7 ÷ 5,3 2 х 45 6,3 ÷ 7,0 2 х 60 7,9 ÷ 8,8 2 х 90 9,5 ÷ 10,5 2 х 90

501-550 2,6 ÷ 2,9 1 х 60 3,5 ÷ 3,9 2 х 45 5,3 ÷ 5,8 2 х 60 7,0 ÷ 7,7 2 х 90 8,8 ÷ 9,7 2 х 90 10,5 ÷ 11,6 2 х 120

551-600 2,9 ÷ 3,2 2 х 45 3,9 ÷ 4,2 2 х 60 5,8 ÷ 6,3 2 х 60 7,7 ÷ 8,4 2 х 90 9,7 ÷ 10,5 2 х 120 - -

601-650 3,2 ÷ 3,4 2 х 60 4,2 ÷ 4,6 2 х 60 6,3 ÷ 6,8 2 х 90 8,4 ÷ 9,1 2 х 120 - - - -

651-700 3,4 ÷ 3,7 2 х 60 4,6 ÷ 4,9 2 х 60 6,8 ÷ 7,4 2 х 90 9,1 ÷ 9,8 2 х 120 - - - -

ширина двери, мм 450 600 900 1200 1500 1800
высота двери, мм кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H

400-450 2,1 ÷ 2,4 1 х 80 2,8 ÷ 3,2 2 х 50 4,2 ÷ 4,7 2 х 50 5,6 ÷ 6,3 2 х 80 7,0 ÷ 7,9 2 х 80 8,4 ÷ 9,5 2 х 100

451-500 2,4 ÷ 2,6 1 х 80 3,2 ÷ 3,5 2 х 50 4,7 ÷ 5,3 2 х 80 6,3 ÷ 7,0 2 х 80 7,9 ÷ 8,8 2 х 100 9,5 ÷ 10,5 2 х 120

501-550 2,6 ÷ 2,9 1 х 80 3,5 ÷ 3,9 2 х 50 5,3 ÷ 5,8 2 х 80 7,0 ÷ 7,7 2 х 100 8,8 ÷ 9,7 2 х 120

551-600 2,9 ÷ 3,2 2 х 50 3,9 ÷ 4,2 2 х 80 5,8 ÷ 6,3 2 х 80 7,7 ÷ 8,4 2 х 120 - - - -

601-650 3,2 ÷ 3,4 2 х 80 4,2 ÷ 4,6 2 х 80 6,3 ÷ 6,8 2 х 100 8,4 ÷ 9,1 - - - - -

651-700 3,4 ÷ 3,7 2 х 80 4,6 ÷ 4,9 2 х 80 6,8 ÷ 7,4 2 х 120 9,1 ÷ 9,8 - - - - -

Схема установки при использовании накладных фасадов

Автоматическое открывание

Данные получены опытным путем при использовании цельных фасадов толщиной 16 и 18 мм. Вес двери может меняться 
в зависимости от материала фасада. Производитель рекомендует изготовить опытный образец перед введением изделия 
в серийное производство. 

внимание! При использовании системы K-PUSH 
и лифтов KRABY  необходимо использовать 
специальные присадочные размеры для 
установки лифтов.

Возможно использовать 
с системой отталкивания 
K-PUSH

системА гАзовых лиФтов KraBY
лифт для открывания фасада вверх, длина 355 мм

Фрикционное открывание

ПОДбОР гАЗОвых лиФтОв в ЗАвиСимОСти От РАЗмеРА и веСА ФАСАДА

сила, H 45 60 90 120
Артикул 1019 40 1019 41 1019 42 1019 44

сила, H 50 80 100 120

Артикул 1018 630 1018 632 1018 633 1018 635
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системА гАзовых лиФтов KraBY
лифты для открывания фасада вниз, длина 164-244-355 мм

37

L2

L1

L3

L

19
α°

2 min

25L= 164 - 244 - 355

16

52

16

ширина двери, мм 1200 max

высота двери, мм лифт кг

225-250 2 х L 164 мм <3,5

301-350 2 х L 244 мм <4,9

401-450 2 х L 355 мм <6,3

Схема установки при использовании накладных фасадов

С четырехшарнирными петлями

С карточными петлями

внимание! При использовании системы K-PUSH 
и лифтов KRABY  необходимо использовать специальные 
присадочные размеры для установки лифтов.

Возможно использовать 
с системой отталкивания 
K-PUSH

ПОДбОР гАЗОвых лиФтОв в ЗАвиСимОСти От РАЗмеРА и веСА ФАСАДА

Артикул
длина лифта l 

(мм)
l1 

(мм)
l2 

(мм)
l3 

(мм) aо

1019 187 164 164 47 193 88

1019 189 244 240 84 270 86

1019 490 355 345 135 374 85

Артикул
длина лифта l 

(мм)
l1 

(мм)
l2 

(мм)
l3 

(мм) aо

1019 187 164 170 50 199 90

1019 189 244 240 84 270 90

1019 490 355 342 130 371 90

Открывание вниз

Данные получены опытным путем при использовании цельных фасадов толщиной 16 и 18 мм. Вес двери может меняться 
в зависимости от материала фасада. Производитель рекомендует изготовить опытный образец перед введением изделия 
в серийное производство. 
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Артикул цвет материал

1019 78 никель металл
Ø
3

21

32

16,6

45

13,5

Ø
3

21

32

16,6

45

13,5

18

18 18

42.5

16
.5

18÷ 20
32

4.
7

L Ø 3.5

128355
84244
50164

L (mm)

KRABY крепление к боковине D5x2

KRABY крепление к боковине D10

KRABY крепление к фасаду

KRABY заглушка для крепления к фасаду

KRABY крепление к фасаду с узким рамочным профилем

системА гАзовых лиФтов KraBY
ассортимент креплений

Артикул цвет материал

1019 79 никель металл

Артикул цвет материал

1019 8405 никель металл

Артикул цвет материал

1019 848 200 серый пластик

Артикул цвет материал

1019 77 никель металл

длина лифта 164 244 355

l (мм) 50 84 128

арт. 258940 арт. 400122

установочные винты 
выписываются отдельно: 
- арт. 2589 40 – 2 винта;
- арт. 4001 22 – 1 винт

32

9

42

36

 Ø
3

KRABY крепление к боковине под саморез

Артикул цвет материал

1019 792 никель металл
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Крепление лифта к фасаду

Открывание и закрывание двери может быть отрегулировано позицией лифта в креплении к боковине:
• ближе к фасаду     = дверь открывается автоматически позже (только автоматический лифт) и закрывается   

         автоматически раньше (автоматический и фрикционный лифт).
• ближе к задней части = дверь открывается автоматически раньше (только автоматический лифт)    

         и закрывается автоматически позже (автоматический и фрикционный лифт).

Регулировка угла 
0–10 мм

Для выравнивания угла 
открытия фасадов смежных 
шкафов

Крепление  лифта к боковине короба
8°

10 мм

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Крепление к фасаду 
должно устанавливаться 
пазом наружу или лифт 
будет поврежден!

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Крепление к боковине 
должно быть установлено 
пазом внутрь

Регулировка угла открытия двери

8°

10 мм

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Крепление к фасаду 
должно устанавливаться 
пазом наружу или лифт 
будет поврежден!

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Крепление к боковине 
должно быть установлено 
пазом внутрь

0 – 10 мм

l, 
мм

l1, 
мм

l2, 
мм

l3,  
мм

α°

164 164 47 193 min 103° max/ 83° min

244 240 84 270 min 94° max/ 83° min

355 345 135 374 min 90° max/ 83° min

системА гАзовых лиФтов KraBY

8°

10 мм

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Крепление к фасаду 
должно устанавливаться 
пазом наружу или лифт 
будет поврежден!

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Крепление к боковине 
должно быть установлено 
пазом внутрь

установка лифта



www.it-fer.ru
www.mdm-complect.ru

10



11www.it-fer.ru
www.mdm-complect.ru

газовые лифты CompaCt изготавливаются на основе патронов лифтов KRABY, прекрасно зарекомендовавших себя на 
российском рынке.
Отличаются от лифтов KRABY дизайном, а также отсутствием регулировки угла открытия фасада.
Тип закрывания – стандартное или мягкое – определяется положением крепления к боковине.
Устанавливаются без использования инструментов.

лиФты предстАвлены в рАзличных вАриАнтАх:

Автоматические лифты имеют эффект «доводчика-амортизатора», что снижает нагрузку на петли.

Фрикционные лифты фиксируются в любом положении при открывании и закрывании.

лифты для открывания вниз мягко и плавно откроют дверь за счет эффекта «амортизатора».

263
175

244

36

17 16

Замедление 
в конце цикла 
открывания

Плавно 
опускает 
фасад

Автоматическое открывание

Остановка 
в любом 
положении

Фрикционное открывание Открывание вниз1

1

2

2

3

3

преимуществА лиФтов CompaCt:

• сделаны на основе патрона производителя из  
Герма нии, рассчитаны на 100 000 циклов  
открывания/за кры вания и очень надежны;

• большой выбор по силе: 45Н, 50Н, 60Н, 80Н, 90Н, 100Н, 
120H;

• устанавливаются без сверления, за считанные секунды;
• тип закрывания (стандартное или медленное) 

определяется положением крепления к боковине;
• отличаются от лифтов KRABY дизайном, а также 

отсутствием регулировки угла открытия фасада;
• «облегченный» дизайн, никелированный патрон и 

крепления;
• не занимают много места внутри конструкции - всего 

5 см по глубине;
• крепление к ДСП или к узкому рамочному профилю;
• работают при температуре от -25°С до +65°С, что по-

зво ляет использовать лифты в ванных комнатах и не-
отапливаемых помещениях.

системА гАзовых лиФтов CompaCt
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системА гАзовых лиФтов CompaCt
лифты для открывания фасада вверх, длина 244 мм

Схема установки при использовании накладных фасадов

Данные получены опытным путем при использовании цельных фасадов толщиной 16 и 18 мм. Вес двери может меняться 
в зависимости от материала фасада. Производитель рекомендует изготовить опытный образец перед введением изделия 
в серийное производство. 
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86°

244

 

2 min

L=244

16

36

16
,5

ширина двери, мм 450 600 900 1200

высота двери, мм кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H

300-350 1,6 ÷ 1,8 1 х 80 2,1 ÷ 2,5 1 х 80 3,2 ÷ 3,7 2 х 80 4,2 ÷ 4,9 2 х 80

351-400 1,8 ÷ 2,1 1 х 80 2,5 ÷ 2,8 2 х 50 3,7 ÷ 4,2 2 х 80 4,9 ÷ 5,6 2 х 100

401-450 2,1 ÷ 2,4 2 х 50 2,8 ÷ 3,2 2 х 80 4,2 ÷ 4,7 2 х 100 - -

451-500 2,4 ÷ 2,6 2 х 80 3,2 ÷ 3,5 2 х 80 4,7 ÷ 5,3 2 х 120 - -

501-550 2,6 ÷ 2,9 2 х 80 3,5 ÷ 3,9 2 х 100 - - - -

551-600 2,9 ÷ 3,2 2 х 100 3,9 ÷ 4,2 2 х 120 - - - -

ширина двери, мм 450 600 900 1200 1500

высота двери, мм кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H кг лифт х H

300-350 1,6 ÷ 1,8 1 х 45 2,1 ÷ 2,5 1 х 60 3,2 ÷ 3,7 1 х 90 4,2 ÷ 4,9 2 х 45 5,3 ÷ 6,1 2 х 60

351-400 1,8 ÷ 2,1 1 х 45 2,5 ÷ 2,8 1 х 60 3,7 ÷ 4,2 2 х 45 4,9 ÷ 5,6 2 х 60 6,1 ÷ 7,0 2 х 90

401-450 2,1 ÷ 2,4 1 х 60 2,8 ÷ 3,2 2 х 45 4,2 ÷ 4,7 2 х 60 5,6 ÷ 6,3 2 х 90 7,0 ÷ 7,9 2 х 90

451-500 2,4 ÷ 2,6 2 х 45 3,2 ÷ 3,5 2 х 60 4,7 ÷ 5,3 2 х 60 6,3 ÷ 7,0 2 х 120 - -

501-550 2,6 ÷ 2,9 2 х 45 3,5 ÷ 3,9 2 х 60 5,3 ÷ 5,8 2 х 90 7,0 ÷ 7,7 2 х 120 - -

внимание! При использовании системы 
K-PUSH и лифтов ComPACt  необходимо 
использовать специальные присадочные 
размеры для установки лифтов.

Возможно использовать 
с системой отталкивания 
K-PUSH

Фрикционное открывание

Автоматическое открывание

ПОДбОР гАЗОвых лиФтОв в ЗАвиСимОСти От РАЗмеРА и веСА ФАСАДА

сила, H 45 60 90 120

Артикул 1019 6042 1019 6043 1019 6045 1019 6049

сила, H 50 80 100 120

Артикул 1018 7205 1018 7208 1018 7210 1018 7212
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системА гАзовых лиФтов CompaCt
лифт для открывания фасада вниз, длина 244 мм

37

L2

α°

L1

L3

L
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Схема установки при использовании накладных фасадов

Данные получены опытным путем при использовании цельных фасадов толщиной 16 и 18 мм. Вес двери может менять-
ся в зависимости от материала фасада. Производитель рекомендует изготовить опытный образец перед введением из-
делия в серийное производство. 

С четырехшарнирными петлями

С карточными петлями

ПОДбОР гАЗОвых лиФтОв в ЗАвиСимОСти От РАЗмеРА и веСА ФАСАДА

Открывание вниз

2 min

L=244

16

36

16
,5

ширина двери, мм 1200 max

высота двери, мм лифт кг

301-350 2 х L 244 мм <4,9

внимание! При использовании системы K-PUSH 
и лифтов ComPACt необходимо использовать специаль-
ные присадочные размеры для установки лифтов.

Возможно использовать 
с системой отталкивания 
K-PUSH

Артикул тип
длина 
лифта 
l (мм)

l1 
(мм)

l2 
(мм)

l3 
(мм) aо

1018 7540 стандартный
244 229 84 270 90

1018 7640 улучшенный

Артикул тип
длина 
лифта 
l (мм)

l1 
(мм)

l2 
(мм)

l3 
(мм) aо

1018 7540 стандартный
244 240 84 270 86

1018 7640 улучшенный
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системА гАзовых лиФтов CompaCt

COMPACT крепление к боковине

COMPACT крепление к фасаду

COMPACT заглушка для крепления к фасаду

ассортимент креплений

Артикул цвет материал

1019 8420 никель металл

Артикул цвет материал

1019 8405 никель металл

арт. 258940 арт. 400122

установочные винты 
выписываются отдельно: 
- арт. 2589 40 – 2 винта;
- арт. 4001 22 – 1 винт

Артикул цвет материал

1019 848 200 серый пластик

Артикул цвет материал

1019 77 никель металл

COMPACT крепление к фасаду с узким рамочным профилем
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Установка лифтов COMPACT производится без инструментов

ВНИМАНИЕ!

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Крепление к фасаду 
должно устанавли
ваться пазом наружу 
или лифт будет 
поврежден!

88

37 37

ПОЗИЦИЯ “А”
Стандартное 
закрывание

ПОЗИЦИЯ “В”
Медленное 
закрывание

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Фиксируйте крепление центральным саморезом 
только после выбора типа закрывания.

ВНИМАНИЕ!

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Крепление к фасаду 
должно устанавли
ваться пазом наружу 
или лифт будет 
поврежден!

88

37 37

ПОЗИЦИЯ “А”
Стандартное 
закрывание

ПОЗИЦИЯ “В”
Медленное 
закрывание

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Фиксируйте крепление центральным саморезом 
только после выбора типа закрывания.

внимАние!

Крепление лифта к фасаду

Крепление лифта к боковине короба

системА гАзовых лиФтов CompaCt
установка лифта



125438, Москва, 
ул. Михалковская, д. 48
      (495) 788�80�08 (многоканальный)
       furnitura@mdm�complect.ru

Бесплатный звонок 
из регионов России

      8�800�555�8050

Барнаул (3852) 77�99�39/38, Брянск (4832) 68�88�80, Екатеринбург (343) 329�58�36/60, Казань (843) 512�14�03/04, Краснодар (861) 251�21�71, 
Курск (4712) 50�28�09, Лермонтов (87935) 3�77�04, Липецк (4742) 51�02�72, Н. Новгород (831) 273�02�66, 273�03�93, Новосибирск (383) 227�79�38/39, 
Омск (3812) 33�55�46, Пермь (342) 216�02�57, Ростов�на�Дону (863) 254�90�06, Санкт�Петербург (812) 495�60�26, Самара (846) 340�07�60/62, 
Саратов (8452) 72�91�96, Ульяновск (8422) 45�63�87/86,  Челябинск (351) 268�91�06/07/08

Центральный офис в Москве Продажи на юге Москвы
115516, Москва, ул. Севанская, д. 62
     (495) 921�19�44 (многоканальный)
      8�800�700�65�43 (бесплатный из регионов)
       info@9211944.ru

Продажи в 18 регионах РФ:

www.mdm�complect.ru


